
Anwendungsbericht

www.kleine.deKleine Solutions GmbH · Werftstrasse 5 · 20457 Hamburg · Tel 040 789 175 10 · Fax 040 789 175 30 · mail@kleine.de

Situation

Ergebnis

Lösung

Durch den Einsatz von BioCon wurde die Aktivität der Reinigungsstufe und damit 

die Abbauleistung deutlich erhöht: 

   deutliche Absenkung der Ablaufwerte 

   Projektrefinanzierung über eine Rückvergütung der Abwasserabgabe, d.h. insge-

samt kein finanzieller Mehraufwand für die Kläranlage

Derartige Zielvorgaben lassen sich kostengünstig durch gezielte regelungstech-

nische Maßnahmen erreichen:

   Erweiterung der vorhandenen Steuerungstechnik durch BioCon 

   Regelung der biologischen Reinigungsstufe nach Bedarf und Belastung 

   individuelle Einstellungsmöglichkeiten z.B. Absenkung der Ablaufwerte, zusätz-

liche Einsparung von Energie, Stabilisierungsgrad des Schlamms 

»Ich hätte nicht
gedacht, welch
ein Potential
noch in unserer
Kläranlage
steckt.«

Olaf Claassen
Abwasser-
meister

Das Diagramm zeigt 
die erhöhte Abbau-
leistung in der biolo-
gischen Reinigungs-
stufe.

Aus der Praxis

Im vorliegenden Fall erwiesen sich die bestehenden Steuerungskomponenten als 

zu starr, um auf zeitweise auftretende Ablaufspitzen fl exibel reagieren zu können.

   hohe abgaberelevante Ablaufwerte 

   hohe Betriebskosten für Energie und Abwasserabgaben 

   Ziel: Senken der Ablaufwerte und Reduktion der Betriebskosten

BioCon: Ablaufwerte nachhaltig senken
durch ein fl exibles intelligentes Regelungssystem
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